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Page 2 

Nous mettons à votre disposition 3 types de gouttière 

Ind. 01 – Mai 2005 

1) Gouttière demi-ronde de 25 

Cette gouttière traditionnelle sera utilisée dans le cas d’une couverture 
inférieure ou égale à 65 m² 

2) Gouttière demi-ronde de 33 

Cette gouttière traditionnelle sera utilisée dans le cas d’une couverture 
inférieure ou égale à 160 m² 

 
La gamme d’accessoire est identique à celle de la gouttière 25 

3) Gouttière corniche 

Cette gouttière moulurée sera utilisée dans le cas d’une couverture 
inférieure ou égale à 140 m² 

CHOIX DE LA GOUTTIERE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN PLACE DES CROCHETS 
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La pose sur bandeau bois ou PVC (planche de rive*) est généralement la plus utilisé 

Prévoir une pente de 3 à 5 mm par mètre 
à l’aide d’un cordeau du point haut vers 

la naissance 

Prévoir un jeu de 5 cm entre les 
accessoires et les crochets à 
chaque extrémité affin de 
respecter la libre dilatation 

Ind. 01 – Mai 2005 

5 cm 

50 cm maxi 

Fixer de façon régulière les 
crochets avec un entraxe 

maximum de 50 cm 

*  (pose sur planche de rive PVC) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARATION DE LA GOUTTIERE 
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1) Mettre en place les éléments de gouttière au sol 
 
2) Couper le(s) profil(s) de gouttière pour le(s) mettre à 

longueur (si nécessaire) 
 
3) Assembler les éléments de gouttière soit par collage 

(éléments à coller), soit par clipsage (éléments à joints) 
 

*  Utiliser une naissance pour desservir un maximum 
de 12 mètres de gouttière 

Naissance à 
coller : 

utiliser une 
colle spéciale 

Naissance à 
joint : clipper 
sur gouttière 

La gouttière et ses accessoires sont assemblés avant la pose sur le bandeau 

Naissance *  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN PLACE DE LA GOUTTIERE 
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Montage par l’arrière sur les crochets 

Ind. 01 – Mai 2005 

 
Après avoir positionné la partie arrière de la gouttière dans la 

partie arrière des crochets, rabattre la gouttière vers le bas pour la 
clipper sur l’avant des crochets. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSE GOUTTIERE SUIVANT NORME 
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Quatre cas de figure envisagés 

Ind. 01 – Mai 2005 

1) L igne droite sans retour  

2) L igne bloquée aux deux extrémités 

3) L igne droite avec ou sans retour  d’angle 

Utiliser une naissance à coller (* ), la dilatation s’exerce vers l’extrémité 
opposée 

Dilatation 

Utiliser deux naissances à coller (* ) et une jonction à joint (§) (ou besace de 
dilatation pour la corniche (voir page7)) 

24 mètres maxi 

Utiliser une naissance à joint (* ) 

12 mètres maxi 

*  

*

* *§ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSE GOUTTIERE SUIVANT NORME 
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Quatre cas de figure envisagés 

Ind. 01 – Mai 2005 

4) Toit à 4 pentes 

Lors d’une pose sur quatre pentes, utiliser conjointement des naissances à joint (* ) 
et des jonctions à joint (§) (ou besace de dilatation pour la corniche) 

Besace de dilatation : gamme corniche 

*

§ 

*
§ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN PLACE DE LA DESCENTE 
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Préparer le « S » de départ avec deux coudes et une manchette (si nécessaire) 

Ind. 01 – Mai 2005 

Utiliser de la colle pour maintenir la manchette et les coudes, évité de coller 
le premier coude à la naissance (pour facilité le démontage) 

Créer un « S » avec deux coudes si c’est suffisant pour rattraper le tuyau de 
descente qui sera fixé au mur. 

Si nécessaire, utiliser une manchette (couper à longueur suivant le débord) 
pour rattraper le jeu. 

Manchette 
Glisser le 

coude sans 
coller. 

« S » 2 coudes 

Entraxe maxi. 
de 1 mètre 

Une fois le « S » mis en 
place, fixer les colliers au 

mur en respectant un entraxe 
d’environ 1 mètre. 

Puis venir emboîter le tube 
de descente (coté tulipe vers 

le haut) sur le coude. 
Si besoin de raccorder un 
second tube de descente, 
utiliser un Manchon F/F. 

(Ci-dessous) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESSOIRES UTILES 
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Gabar it de coupe : 
 

Pour faciliter le 
découpage de la 

gouttière corniche 

Colle pour  PVC : 
 

Pour tout accessoires à 
coller (naissance, 

jonction, angle, coude,  
etc.…) 

Manchon 
Carré/Rond : 

 
Pour changer la forme de 
la descente de gouttière. 

A utiliser suivant gouttière et modèle de pose utilisé 

 


